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В
ВЕДЕНИЕ
 
Описание
 
В
 
таблице
 
перечислены
 
основные
 
конструкции
 
клавиатур
 KP-200/210. 
 KP-200 KP-210 
Структура
 
Дополнение
 
к
 
системам
 
серии
 HT 
Дополнение
 
к
 
мониторам
 TM/LM-7112 
Расположение
 
клавиатуры
 
Вертикальная
 
раскладка
 
Считыватель
 
магнитных
 
карт
 
Опционально
 
Считыватель
 
смарт
-
карт
 
Опционально
 
Варианты
 
поставки
 
Данные
 
опции
 
относятся
 
к
 
устройствам
, 
которые
 
могут
 
быть
 
установлены
 
только
 
официальным
 
представителем
 Posiflex, 
но
 
ни
 
в
 
коем
 
случае
 
не
 
пользователем
. 
• 
Считыватель
 
магнитных
 
карт
 (PS/2 
клавиатурный
 
интерфейс
) 
‰ 
Головка
 
стандарта
 ISO 7811 
для
 1 
и
 2 
дорожек
 
‰ 
Головка
 
стандарта
 ISO 7811 
для
 2 
и
 3 
дорожек
 
‰ 
Головка
 
стандарта
 ISO 7811 
для
 1, 2 
и
 3 
дорожек
 + AAMVA + 
CA DMV 
‰ 
Головка
 
стандарта
 JIS/II 
• 
Считыватель
 
смарт
-
карт
 
• 
Цвет
 
корпуса
: 
белый
 
или
 
темно
-
серый
 
Если
 
на
 
клавиатуру
 
установлен
 
считыватель
 
смарт
-
карт
, 
то
 
на
 
корпусе
 
имеется
 
разъем
 
для
 
подключения
 
через
 USB-
порт
, 
и
 
в
 
комплект
 
входит
 
соответствующий
 
кабель
. 
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У
СТАНОВКА
 
Комплектация
 
Наименование
 
Количество
 
Корпус
 
клавиатуры
 1 
Крепежные
 
винты
 
для
 
установки
 2 
Прозрачные
 
колпачки
 
для
 
одиночных
 
клавиш
 20 
Зажим
 
для
 
клавиш
 1 
Разноцветные
 
листы
 
для
 
печати
 
названий
 
клавиш
 4 
Ключ
 4 
Руководство
 
пользователя
 1 
Драйверы
 
для
 
клавиатуры
 KP-200/210 
можно
 
найти
 
на
 
компакт
-
дисках
, 
входящих
 
в
 
комплект
 
поставки
 
систем
 
серии
 HT 
или
 
мониторов
 TM/LM-7112, 
или
 
скачать
 
с
 
сайта
 
http:\\www.posiflex.com.tw
. 
Механическая
 
фиксация
 
В
 
правой
 
части
 
мониторов
 TM/LM-7112 
и
 
дисплеев
 
системы
 
серии
 HT 
сзади
 
располагаются
 
два
 
отверстия
 
для
 
винтов
. 
Прикрепите
 
корпус
 
клавиатуры
 
к
 
дисплею
 
винтами
, 
входящими
 
в
 
комплект
 
поставки
 
клавиатуры
, 
как
 
показано
 
на
 
рисунке
. 
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К
ОНСТРУКЦИЯ
 
Схема
 
клавиатуры
 
 
1. 6-
ти
 
позиционный
 
замок
 
для
 
ключа
 
электронного
 
управления
; 
2. 
блок
 
программируемых
 
клавиш
; 
3. 
блок
 
числовых
 
клавиш
; 
4. 
слот
 
считывателя
 
магнитных
 
карт
; 
5. 
слот
 
считывателя
 
смарт
-
карт
; 
6. 
смарт
-
карта
 (
для
 
примера
). 
Ключ
 
электронного
 
управления
 
Программируемая
 
клавиатура
 
обладает
 6-
позиционным
 
переключателем
, 
который
 
может
 
быть
 
запрограммирован
 
таким
 
образом
, 
что
 
с
 
каждым
 
поворотом
 
ключа
 
будет
 
посылаться
 
сигнал
 
о
 
текущем
 
положении
 
(
межпозиционное
 
запаздывание
 
также
 
может
 
быть
 
запрограммировано
). 
Более
 
того
, 
запрос
 
с
 
компьютера
 
в
 
любой
 
момент
 
может
 
затребовать
 
у
 
переключателя
 
его
 
текущее
 
положение
. 
Этот
 6-
позиционный
 
переключатель
 
эффективно
 
обеспечивает
 
для
 
клавиатуры
 
функцию
 
многостраничного
 
использования
 
клавиш
. 
Каждое
 
положение
 
ключа
 
может
 
разделить
 
значение
 
каждой
 
клавиши
 
на
 
несколько
 
последовательностей
. 
Если
 
многостраничность
 
не
 
используется
, 
необходимо
 
просто
 
запрограммировать
 
каждую
 
страницу
 
одинаковыми
 
значениями
. 
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Наличие
 
электронного
 
переключателя
 
служит
 
трем
 
основным
 
целям
: 
• 
Когда
 
ключ
 
поворачивается
 
в
 
положение
 «
L0
» (
при
 
этом
 
он
 
может
 
быть
 
вынут
), 
клавиатура
 
и
 
считыватель
 
магнитных
 
карт
 
аппаратно
 
блокируются
 
из
 
соображений
 
безопасности
. 
• 
Программируемый
 
возвращаемый
 
код
 
последней
 
позиции
 
переключателя
 
будет
 
посылаться
 
клавиатурой
 
в
 
компьютер
 
каждый
 
раз
 
при
 
изменении
 
положения
 
ключа
 
с
 
запрограммированной
 
задержкой
, 
или
 
когда
 
с
 
компьютера
 
будет
 
приходить
 
специальный
 
код
 (E7h) 
для
 
опроса
 
положения
 
ключа
. 
• 
Положение
 
электронного
 
переключателя
 
определяет
, 
какая
 
страница
 
клавиш
 
используется
 
в
 
данный
 
момент
. 
С
 
клавиатурой
 
поставляется
 4 
ключа
, 
каждый
 
из
 
которых
 
может
 
занимать
 
только
 
определенные
 
положения
 
в
 
переключателе
. 
Эти
 
ключи
 
называются
 
«
PRG
», «
REG
», «
Z
», «
GT
». 
Положения
 
переключателя
 
имеют
 
названия
 «
LP
», «
L0
», «
L1
», «
L2
», «
L3
» 
и
 «
L4
». 
Ключи
 
можно
 
вынуть
 
только
 
из
 
положений
 «
L0
» 
и
 «
L1
». 
Доступные
 
положения
 
для
 
каждого
 
ключа
 
приведены
 
в
 
таблице
: 
Ключ
 
Положение
 
PRG REG    Z     GT 
LP 
Да
 
Нет
 
Нет
 
Нет
 
L0 
Да
 
Да
 
Да
 
Да
 
L1 
Да
 
Да
 
Да
 
Да
 
L2 
Да
 
Да
 
Да
 
Да
 
L3 
Да
 
Нет
 
Да
 
Да
 
L4 
Нет
 
Нет
 
Нет
 
Да
 
Клавиши
 
Клавиши
 
разбиты
 
на
 2 
блока
: 
программируемые
 
и
 
цифровые
. 
Программируемые
 
клавиши
 
могут
 
быть
 
запрограммированы
 
на
 
выполнение
 
определенной
 
функции
. 
При
 
включении
 
ключа
 
в
 
положение
 
L0
 
клавиатура
 
блокируется
 
в
 
целях
 
безопасности
, 
и
 
нажатие
 
любой
 
клавиши
 
будет
 
игнорировано
. 
Считыватель
 
магнитных
 
карт
 
При
 
считывании
 
магнитной
 
карты
 
убедитесь
, 
что
 
она
 
вставлена
 
правильно
: 
магнитная
 
полоса
 
карты
 
должна
 
быть
 
направлена
 
в
 
сторону
 
от
 
дисплея
. 
Карту
 
стандарта
 ISO 
можно
 
считывать
 
в
 
обоих
 
направлениях
 (
т
.
е
. 
при
 
движении
 
вниз
 
и
 
вверх
), 
а
 
карту
 
стандарта
 JIS – 
только
 
в
 
одном
 
направлении
 (
только
 
вниз
). 
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При
 
включении
 
ключа
 
в
 
положение
 
L0
 
считыватель
 
магнитных
 
карт
 
блокируется
 
в
 
целях
 
безопасности
. 
Считыватель
 
смарт
-
карт
 
Считыватель
 
смарт
-
карт
 
может
 
работать
 
как
 
с
 
асинхронным
, 
так
 
и
 
с
 
синхронным
 
типом
 
смарт
-
карт
. 
С
 
асинхронным
 
типом
 
смарт
-
карт
 
считыватель
 
работает
 
по
 
протоколам
 
Т
=0 
и
 
Т
=1 
до
 340 
Кб
/
с
 
стандартов
 EMV 
и
 ISO. 
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П
РОГРАММИРОВАНИЕ
 
Краткое
 
руководство
 
по
 
программированию
 
клавиш
 
Перед
 
началом
 
программирования
 
необходимо
 
подключить
 
к
 
системе
 
обычную
 
клавиатуру
, 
как
 
описано
 
в
 
разделе
 «
Подключение
 
к
 PS/2-
клавиатуре
» 
на
 
стр
. 6. 
Программирование
 
всех
 
моделей
 
клавиатур
 
может
 
осуществляться
 
двумя
 
способами
: 
• 
kbm.exe
 
для
 
программирования
 
в
 
ОС
 DOS 
• 
kbw.exe
 
для
 
программирования
 
в
 
ОС
 Windows 
Программирование
 
в
 DOS 
Для
 
программирования
 
в
 DOS 
следуйте
 
перечисленным
 
действиям
: 
1. 
Вставьте
 
компакт
-
диск
 
с
 
программным
 
обеспечением
 
в
 CD-ROM 
и
 
наберите
 
в
 
командной
 
строке
 
install
. 
2. 
Наберите
 
kbm.exe
 
и
 
нажмите
 
Enter
. 
На
 
экране
 
монитора
 
отобразится
 
графическое
 
окно
 
утилиты
 
программирования
 
клавиатуры
. 
Оно
 
представляет
 
собой
 
макет
 
клавиатуры
. 
Клавиши
 
обозначены
 
буквенно
-
цифровым
 
кодом
, 
начиная
 
от
 «A1» 
и
 
заканчивая
 «L3». 
Код
 
клавиши
 
подсвечивается
, 
когда
 
она
 
готова
 
к
 
программированию
. 
Содержимое
 
клавиш
 
в
 
том
 
же
 
столбце
, 
где
 
находится
 
программируемая
 
клавиша
, 
отображается
 
на
 
экране
 
ниже
. 
3. 
Используйте
 
стрелки
 
для
 
передвижения
 
по
 
макету
 
и
 
выбора
 
соответствующей
 
клавиши
 
для
 
программирования
. 
4. 
Нажмите
 Alt+A 
для
 
вхождения
 
в
 
режим
 
редактирования
 ASCII 
кода
 
или
 
прямо
 
набирайте
 
программируемый
 
текст
. 
Нажмите
 Alt+A 
еще
 
раз
 
или
 
стрелки
 «
вверх
», «
вниз
» 
для
 
выхода
 
из
 
режима
 
редактирования
 
текущей
 
клавиши
 
и
 
передвижения
 
к
 
следующей
 
клавише
. 
Необязательно
 
программировать
 
все
 
клавиши
, 
чтобы
 
клавиатура
 
работала
 
правильно
. 
5. 
Нажмите
 Alt+W 
для
 
записи
 
запрограммированных
 
данных
 
в
 
память
. 
Для
 
полного
 
выполнения
 
этого
 
процесса
 
требуется
 
около
 7 
секунд
. 
6. 
Нажмите
 F10, 
а
 
затем
 Y 
для
 
завершения
 
работы
 
программы
. 
7. 
Чтобы
 
удостовериться
 
в
 
сохранении
 
данных
, 
нажмите
 
на
 
любую
 
из
 
запрограммированных
 
клавиш
. 
Ее
 
значение
 
должно
 
отобразиться
 
на
 
мониторе
. 
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8. 
После
 
завершения
 
программирования
 
всех
 
клавиш
, 
положите
 
на
 
них
 
предварительно
 
подготовленные
 
надписи
. 
Для
 
этого
 
снимите
 
с
 
клавиши
 
прозрачный
 
колпачок
 
при
 
помощи
 
специального
 
зажима
 
для
 
снятия
 
клавиш
 (
входит
 
в
 
комплект
). 
Чтобы
 
поставить
 
колпачок
 
на
 
место
, 
просто
 
прищелкните
 
его
 
к
 
верхушке
 
клавиши
. 
9. 
Прямой
 
обмен
 
данными
 
между
 
файлом
, 
где
 
хранится
 
текущая
 
раскладка
, 
и
 
программируемой
 
клавиатурой
 
осуществляется
 
при
 
помощи
 
программы
 
rwm.exe
. 
Команда
 
rwm filename.tpl
 
осуществляет
 
передачу
 
данных
 
из
 
файла
 
filename.tpl
 
на
 
жестком
 
диске
 
в
 
память
 KB4000. 
Команда
 
rwm 
filename.tpl –r
 
осуществляет
 
передачу
 
данных
 
из
 
памяти
 KB4000 
в
 
файл
 
filename.tpl
 
на
 
жестком
 
диске
. 
Команды
 
Действие
 
команды
 
Вызов
 
команды
 
Выход
 
из
 
программы
 Alt+X 
или
 ESC 
или
 F10 
Вход
 
в
 
режим
 
редактирования
 ASCII 
кодов
 Alt+A 
или
 F5 
Переход
 
в
 
режим
 
ввода
 Alt+N 
или
 F8 
Вызов
 
предыдущей
 
страницы
 
клавиатуры
 PageUp 
Вызов
 
следующей
 
страницы
 
клавиатуры
 PageDown 
Переход
 
в
 
другой
 
режим
 
отображения
 Alt+T 
Считать
 
значения
 
клавиш
 
с
 
клавиатуры
 Alt+R 
Записать
 
значения
 
клавиш
 
в
 
клавиатуру
 Alt+W 
Загрузить
 
значения
 
клавиш
 
с
 
диска
 Alt+L 
или
 Alt+O 
Сохранить
 
значения
 
клавиш
 
на
 
диск
 Alt+S 
Удалить
 
содержимое
 
клавиши
 
из
 
буфера
 DEL 
Скопировать
 
содержимое
 
клавиши
 
в
 
буфер
 Alt+C 
Вставить
 
содержимое
 
клавиши
 
из
 
буфера
 Alt+P 
Отменить
 
последнее
 
действие
 
с
 
клавишей
 Alt+U 
Вставить
 
знак
 
многоуровневого
 
листа
 Alt+M 
Изменить
 
конфигурацию
 
клавиатуры
 Alt+G 
или
 F3 
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Расширенное
 
программирование
 – 
функциональные
 
клавиши
 
Программируемая
 
клавиатура
 
поддерживает
 
такие
 
специальные
 
функции
, 
как
 Shift, Ctrl, Alt, F1-F12, 
а
 
также
 
стрелки
. 
Для
 
программирования
 
этих
 
функций
 
следуйте
 
приводимой
 
ниже
 
процедуре
: 
1. 
Запустите
 
программу
 
kbm.exe
. 
2. 
Выберите
 
клавишу
, 
которую
 
необходимо
 
запрограммировать
 
буквенно
-
цифровой
 
или
 
специальной
 
функцией
. 
Нажмите
 Alt+N 
или
 
F8 
для
 
перехода
 
в
 
режим
 
ввода
. 
Введите
 
программируемые
 
значения
. 
В
 
режиме
 
ввода
 
каждое
 
буквенно
-
цифровое
 
значение
 
располагается
 
в
 
круглых
 
скобках
 ( ). 
Для
 
программирования
 
функциональных
 
клавиш
 
нажмите
 
сначала
 
клавишу
 ESC, 
а
 
затем
 
требуемую
 
функциональную
 
клавишу
. 
Чтобы
 
запрограммировать
 
клавишу
 
на
 
функцию
 ESC, 
нажмите
 
клавишу
 ESC 
дважды
. 
3. 
Если
 
использование
 Alt, Ctrl 
или
 Shift 
при
 
программировании
 
клавиши
 
вызывает
 
ошибку
 
в
 
приложении
, 
запрограммируйте
 
код
 
этих
 
трех
 
ключей
 
в
 
указанной
 
последовательности
 
для
 
правильного
 
выполнения
 
операции
. 
Для
 
этого
: 
 
Нажмите
 F8 
для
 
перехода
 
в
 
режим
 
ввода
. 
 
Нажмите
 ESC 
и
 Alt+D (
для
 
программирования
 
функции
 Alt+D). 
 
Нажмите
 ESC F ESC Alt (
для
 
вывода
 
кода
 
функции
 Alt). 
 
На
 
экране
 
должно
 
отобразиться
 «Alt (D) 0F0 Alt». 
 
При
 
этом
 
сочетание
 0F0 
является
 
выводимым
 
кодом
. 
Примечание
. 
Для
 
функциональных
 
или
 
управляющих
 
клавиш
 (
стрелок
) 
может
 
потребоваться
 
ввести
 
сначала
 ESC 
код
. 
В
 
общем
 
случае
, 
если
 
невозможно
 
ввести
 
значение
 
программируемой
 
функции
 
прямо
, 
то
 
нужно
 
сначала
 
ввести
 
код
 
клавиши
 
ESC. 
Примечание
. 
При
 
программировании
 
любой
 
клавиши
 
в
 
режиме
 
ввода
 
нажатие
 Alt+A 
или
 F5 (
переход
 
в
 
режим
 ASCII 
кодов
) 
может
 
изменить
 
содержимое
 
некоторых
 
кодов
. 
Нажатие
 Alt+N 
или
 F8 
для
 
перехода
 
в
 
режим
 
ввода
 
спасет
 
ситуацию
. 
Аналогично
 
действует
 
и
 
обратная
 
операция
. 
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Расширенное
 
программирование
 – 
специальные
 
возможности
 
Для
 
многоуровневого
 
программирования
 
1. 
Запустите
 
вспомогательную
 
программу
 
kbm.exe
. 
2. 
Выберите
 
клавишу
, 
которая
 
будет
 
обладать
 
многоуровневой
 
функцией
. 
3. 
Запрограммируйте
 
первый
 
уровень
 
информации
 
для
 
клавиши
 
и
 
затем
 
нажмите
 Alt+S. 
Разделительный
 
знак
 
появится
 
после
 
последнего
 
введенного
 
значения
. 
Запрограммируйте
 
второй
 
уровень
, 
введя
 
информацию
 
после
 
разделительного
 
знака
. 
Продолжайте
 
добавлять
 
разделительные
 
знаки
 
до
 
тех
 
пор
, 
пока
 
это
 
необходимо
. 
4. 
Для
 
того
 
чтобы
 
многоуровневая
 
функция
 
могла
 
работать
, 
необходимо
 
запрограммировать
 
другую
 
клавишу
 
в
 
качестве
 
переключателя
 
уровней
. 
Выберите
 
пустую
 
клавишу
, 
которая
 
будет
 
использоваться
 
в
 
качестве
 
переключателя
 
уровней
, 
и
 
нажмите
 Alt+M 
чтобы
 
поставить
 
маркер
 
уровня
 <m> 
в
 
содержимое
 
клавиши
. 
Чтобы
 
поставить
 
два
 
маркера
 
уровня
 <m> <m>, 
нажмите
 Alt+M 
дважды
. 
Любой
 
переключатель
 
уровней
 
с
 
более
 
чем
 7 
маркерами
 
будет
 
рассматриваться
 
как
 
имеющий
 7 
маркеров
. 
В
 
содержании
 
переключателя
 
уровней
 
не
 
должно
 
быть
 
никакой
 
другой
 
информации
, 
кроме
 
маркеров
. 
5. 
Чтобы
 
использовать
 
многоуровневую
 
клавишу
, 
нажмите
 
ее
 
без
 
использования
 
переключателя
 
уровней
. 
При
 
этом
 
будет
 
выведена
 
информация
, 
соответствующая
 
первому
 
уровню
 
клавиши
. 
Нажмите
 
переключатель
 
уровней
 
с
 
одним
 
маркером
 
одновременно
 
с
 
многоуровневой
 
клавишей
, 
и
 
будет
 
выведена
 
информация
 
второго
 
уровня
 
клавиши
. 
Соответственно
 
действует
 
и
 
переключатель
 
с
 
двумя
, 
тремя
 
и
 
т
.
д
. 
маркерами
. 
6. 
Нажатие
 
одновременно
 
переключателя
 
уровней
 
с
 
одним
 
маркером
 
и
 
переключателя
 
уровней
 
с
 
двумя
 
маркерами
 
будет
 
равносильно
 
нажатию
 
переключателя
 
уровней
 
с
 
тремя
 
маркерами
. 
Если
 
при
 
этом
 
была
 
нажата
 
многоуровневая
 
клавиша
, 
то
 
будет
 
выведена
 
информация
, 
соответствующая
 
ее
 
четвертому
 
уровню
. 
Таким
 
образом
, 
можно
 
запрограммировать
 
клавишу
 
более
 
чем
 
на
 8 
уровней
 (
нажатие
 
одновременно
 
переключателя
 
уровней
 
с
 
семью
 
маркерами
, 
переключателя
 
с
 
одним
 
маркером
 
и
 
многоуровневой
 
клавиши
 
выведет
 
информацию
 
о
 
девятом
 
уровне
 
этой
 
клавиши
). 
Тем
 
не
 
менее
, 
не
 
рекомендуется
 
использовать
 
слишком
 
много
 
уровней
. 
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Для
 
программирования
 
временного
 
запаздывания
 
1. 
Запустите
 
вспомогательную
 
программу
 
kbm.exe
. 
2. 
Выберите
 
клавишу
, 
для
 
которой
 
необходимо
 
ввести
 
запаздывание
. 
3. 
Нажмите
 
вместе
 Alt+D. 
Введите
 
значение
 
запаздывания
 
в
 
секундах
 
и
 
нажмите
 Enter. 
Запаздывание
 
может
 
быть
 
установлено
 
до
 240 
секунд
. 
Для
 
программирования
 
клавиши
 Caps Lock 
Эта
 
возможность
 
добавляет
 
настоящую
 
клавишу
 Caps Lock 
к
 
клавиатуре
. 
1. 
Запустите
 
вспомогательную
 
программу
 
kbm.exe
. 
2. 
Выберите
 
клавишу
, 
которая
 
станет
 
ключом
 Caps Lock. 
Нажмите
 Alt+A 
для
 
перехода
 
в
 
режим
 ASCII 
кодов
. 
3. 
Нажмите
 
вместе
 Alt+C. 
Специальная
 
конфигурация
 
Настройка
 
специальной
 
конфигурации
 
доступна
 
после
 
нажатия
 F3 
для
 
вызова
 
меню
 
настройки
. 
Нажмите
 ESC 
для
 
выхода
, 
или
 
букву
, 
соответствующую
 
названию
 
пункта
, 
для
 
изменения
 
необходимой
 
настройки
. 
На
 
экране
 
конфигурации
 
нажатие
 
соответствующей
 
буквы
 
изменяет
 
значение
 
настройки
 
между
 YES 
и
 NO. 
Нажатие
 «j» 
один
 
раз
 
увеличивает
 
внутреннее
 
запаздывание
 
на
 1 
миллисекунду
. 
Нажатие
 «k» 
один
 
раз
 
уменьшает
 
внутреннее
 
запаздывание
 
на
 1 
миллисекунду
. 
Нажатие
 ESC 
возвращает
 
пользователя
 
обратно
 
в
 
режим
 
просмотра
. 
Доступны
 
следующие
 
настройки
: 
a.
      Send Break-Codes for Scan-Code (
Посылать
 
прерывания
 
в
 
режиме
 
ввода
): 
YES 
(
Да
)  
Когда
 
значение
 
этого
 
пункта
 
установлено
 
как
 «YES», 
программируемая
 
клавиатура
 
устанавливает
 
запаздывание
 
в
 
конце
 
каждого
 
ввода
 
значения
 
в
 
режиме
 
ввода
. 
Это
 
освобождает
 
все
 
специальные
 
клавиши
, 
которые
 
не
 
окажутся
 
занятыми
 
при
 
редактировании
 
ключа
 
в
 
режиме
 
ввода
. 
По
 
умолчанию
 
установлено
 
значение
 «YES». 
b.
      Beep while a key is pressed (
Звуковой
 
сигнал
 
при
 
нажатии
): 
YES 
(
Да
)  
Когда
 
значение
 
этого
 
пункта
 
установлено
 
как
 «YES», 
программируемая
 
клавиатура
 
выдает
 
гудок
 
при
 
нажатии
 
клавиши
. 
Если
 
значение
 
пункта
 
установлено
 
как
 «NO», 
клавиатура
 
работает
 
беззвучно
. 
По
 
умолчанию
 
установлено
 
значение
 «YES». 
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c.
      Beep if a key is undefined (
Звуковой
 
сигнал
, 
если
 
клавиша
 
не
 
определена
): 
NO 
(
Нет
)  
Эта
 
настройка
 
работает
 
только
 
в
 
том
 
случае
, 
если
 
значение
 
предыдущего
 
пункта
 
установлено
 
как
 «YES». 
Если
 
значение
 
данного
 
пункта
 
установлено
 
как
 «YES» 
и
 
при
 
этом
 
нажата
 
неопределенная
 (
незапрограммированная
) 
клавиша
, 
клавиатура
 
издаст
 
гудок
. 
Гудок
 
будет
 
тем
 
же
 
самым
, 
что
 
и
 
в
 
случае
 
определенной
 
клавиши
. 
Его
 
использование
 
ограничено
 
режимом
 
молчания
 
в
 
предыдущем
 
пункте
. 
Если
 
значение
 
установлено
 
как
 
“NO”, 
клавиатура
 
не
 
будет
 
издавать
 
гудков
 
при
 
нажатии
 
на
 
неопределенную
 
клавишу
. 
По
 
умолчанию
 
стоит
 
значение
 «NO». 
j/k.
  Change InterCharacter Delay (ms) (
Изменить
 
межсимвольное
 
запаздывание
, 
миллисекунд
): 
5  
Когда
 
строка
 
значений
 
запрограммированной
 
клавиши
 
содержит
 
более
 
одного
 
значения
, 
скорость
 
вывода
 
значений
 
нажатой
 
клавиши
 
регулируется
 
в
 
соответствии
 
с
 
системными
 
требованиями
. 
Временная
 
задержка
 
при
 
передаче
 
двух
 
соседних
 
значений
, 
таким
 
образом
, 
определяется
 
как
 
межсимвольная
 
задержка
 
и
 
регулируется
 
от
 0 
до
 140 
миллисекунд
. 
Для
 
увеличения
 
межсимвольной
 
задержки
 
на
 1 
миллисекунду
 
нажмите
 «j», 
для
 
уменьшения
 
на
 1 
миллисекунду
 – «k». 
По
 
умолчанию
 
установлено
 
значение
 4. 
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Программирование
 
в
 Windows 
Для
 
программирования
 
клавиатур
 Posiflex 
под
 Windows 
разработана
 
специальная
 
утилита
 
kbw.exe
. 
Проинсталлируйте
 
ее
 
с
 
компакт
-
диска
, 
входящего
 
в
 
комплект
 
поставки
. 
После
 
установки
 
утилиты
 
запустите
 
либо
 
командой
 
из
 
стартового
 
меню
 
Пуск→Программы→
Posiflex Tools
→
Posiflex Programmable 
Keyboard
, 
либо
 
запустив
 
файл
 
kbw.exe
 
из
 
директории
 
с
 
установленной
 
программой
. 
Если
 
к
 
компьютеру
 
правильно
 
подключена
 
программируемая
 
клавиатура
, 
на
 
экране
 
должен
 
сразу
 
отобразиться
 
ее
 
макет
. 
Если
 
программируемая
 
клавиатура
 
не
 
подключена
, 
после
 
запуска
 
программы
 
пользователю
 
будет
 
предложено
 
выбрать
 
программируемую
 
клавиатуру
 
из
 
списка
. 
 
Этот
 
режим
 
можно
 
использовать
 
для
 
редактирования
 
раскладок
 
и
 
сохранения
 
файлов
 
с
 
раскладками
 
на
 
диск
 
при
 
отсутствии
 
самой
 
клавиатуры
. 
Внимание
! 
Если
, 
несмотря
 
на
 
подключенную
 
программируемую
 
клавиатуру
, 
программа
 
предлагает
 
для
 
выбора
 
список
 
клавиатур
, 
убедитесь
, 
что
 
программируемая
 
клавиатура
 
подключена
 
правильно
 
и
 
для
 
нее
 
установлено
 
все
 
необходимое
 
ПО
. 
Для
 
клавиатуры
 KP-200 
экран
 
утилиты
 
будет
 
выглядеть
 
следующим
 
образом
: 
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Верхнюю
 
часть
 
экрана
 
занимает
 
матрица
 
клавиш
, 
причем
 
все
 
клавиши
 
имеют
 
уникальные
 
названия
. 
Первая
 
цифра
 
означает
 
номер
 
страницы
, 
второй
 
буквенный
 
символ
 
обозначает
 
столбец
, 
в
 
котором
 
расположена
 
клавиша
, 
а
 
последняя
 
цифра
 – 
номер
 
строки
. 
Перемещаясь
 
по
 
этой
 
матрице
 
при
 
помощи
 
стрелок
, 
можно
 
выбрать
 
необходимую
 
для
 
программирования
 
клавишу
. 
В
 
нижней
 
левой
 
части
 
экрана
 
в
 
увеличенном
 
виде
 
отображается
 
столбец
, 
в
 
котором
 
находится
 
в
 
данный
 
момент
 
курсор
. 
Выделенная
 
клавиша
 
подсвечивается
 
фиолетовым
 
цветом
. 
Справа
 
от
 
текущего
 
столбца
 
напротив
 
каждой
 
клавиши
 
расположены
 
длинные
 
окошки
. 
В
 
них
 
отображается
 
текущее
 
содержимое
 
клавиш
, 
т
.
е
. 
то
 
значение
, 
которое
 
будет
 
выведено
 
при
 
их
 
нажатии
. 
Чтобы
 
перейти
 
к
 
редактированию
 
выбранной
 
клавиши
, 
нажмите
 «Enter», 
когда
 
курсор
 
находится
 
на
 
ней
. 
В
 
этом
 
случае
 
курсор
 
появится
 
в
 
окошке
 
напротив
 
выбранной
 
клавиши
 
в
 
нижней
 
части
 
экрана
. 
Введите
 
в
 
этом
 
окошке
 
требуемое
 
значение
 
программируемой
 
клавиши
. 
Если
 
нажать
 
в
 
окошке
 
редактирования
 
правую
 
кнопку
 
мыши
, 
открывается
 
контекстное
 
меню
, 
содержащее
 
основные
 
команды
 (
копировать
 
текст
, 
вставить
 
текст
 
и
 
т
.
д
.) 
и
 
список
 
всех
 
возможных
 
для
 
программирования
 
функций
, 
для
 
удобства
 
разбитый
 
на
 
логические
 
группы
. 
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В
 
верхней
 
части
 
экрана
 
находится
 
меню
 
программы
, 
состоящее
 
из
 
нескольких
 
пунктов
. 
Каждый
 
из
 
пунктов
 
может
 
быть
 
вызван
 
либо
 
нажатием
 
на
 
нем
 
левой
 
кнопкой
 
мыши
, 
либо
 
нажатием
 
специальной
 
горячей
 
клавиши
. 
Далее
 
перечислены
 
доступные
 
пункты
 
меню
:  
• 
File
 (Alt+F) 
Содержит
 
команды
 
сохранения
 
и
 
загрузки
 
раскладки
, 
а
 
также
 
выхода
 
из
 
программы
: 
9 
Open
 (Ctrl+O) – 
загрузка
 
раскладки
 
из
 
файла
 
9 
Save
 (Ctrl+S) – 
сохранение
 
раскладки
 
в
 
файл
 
9 
Exit
 – 
выход
 
из
 
программы
 
• 
Keyboard
 (Alt+K) 
Содержит
 
команды
 
записи
 
и
 
считывания
 
текущей
 
раскладки
 
с
 
подключенной
 
клавиатуры
: 
9 
Read
 (Ctrl+R) – 
считывание
 
текущей
 
раскладки
 
с
 
клавиатуры
 
9 
Write
 (Ctrl+W) – 
запись
 
текущей
 
раскладки
 
в
 
клавиатуру
 
• 
Edit
 (Alt+E) 
Содержит
 
команды
 
операций
 
со
 
значениями
 
клавиш
 (
копирование
, 
вставка
 
и
 
т
.
д
.): 
9 
Copy Key
 (F3) – 
копирует
 
значение
 
выделенной
 
клавиши
 
в
 
буфер
 
9 
Paste Key 
(F5) – 
вставляет
 
содержимое
 
буфера
 
в
 
значение
 
выделенной
 
клавиши
 
9 
Clear Key
 (F7) – 
очищает
 
значение
 
выделенной
 
клавиши
 
9 
Clear Page
 – 
очищает
 
содержимое
 
всех
 
клавиш
 
на
 
выбранной
 
странице
 (current – 
для
 
текущей
 
страницы
, all – 
для
 
всех
 
страниц
) 
9 
Copy Current Page To
 – 
копирует
 
содержимое
 
текущей
 
страницы
 
на
 
выбираемую
 
из
 
списка
 
• 
View
 (Alt+W) 
Осуществляет
 
переход
 
на
 
выбираемую
 
страницу
 
• 
Config
 (Alt+C) 
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В
 
этом
 
пункте
 
меню
 
осуществляется
 
настройка
 
клавиатуры
: 
9 
Beep while a key pressed
 – 
при
 
установленном
 
флаге
 
клавиатура
 
издает
 
гудок
 
при
 
нажатии
 
клавиши
, 
при
 
снятой
 
галочке
 
клавиатура
 
работает
 
бесшумно
 
9 
Beep if a key is undefined
 – 
настройка
 
работает
 
только
 
в
 
том
 
случае
, 
если
 
в
 
предыдущем
 
пункте
 
флаг
 
установлен
. 
При
 
установленной
 
здесь
 
галочке
 
клавиатура
 
издаст
 
гудок
, 
если
 
нажата
 
неопределенная
 (
незапрограммированная
) 
клавиша
. 
Гудок
 
будет
 
тем
 
же
 
самым
, 
что
 
и
 
в
 
случае
 
определенной
 
клавиши
. 
Если
 
флаг
 
не
 
установлен
, 
при
 
нажатии
 
на
 
неопределенную
 
клавишу
 
клавиатура
 
работает
 
бесшумно
 
9 
InterCharacter Delay Time (ms)
 – 
временная
 
задержка
 
между
 
выводом
 
двух
 
последовательных
 
значений
 
при
 
нажатой
 
клавише
. 
В
 
поле
 
вводится
 
значение
 
в
 
миллисекундах
 
• 
MSR
 (Alt+M) 
 
Содержит
 
опции
 
настройки
 
считывателя
 
магнитных
 
карт
: 
9 
Enable MSR Tuning
 – 
установленный
 
флаг
 
включает
 
настройку
 
считывателя
 
магнитных
 
карт
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9 
Use Alt
-
num emulation
 – 
установленный
 
флаг
 
включает
 
эмуляцию
 Alt-Num 
9 
Enable MSR Track 1
 – 
установленный
 
флаг
 
разрешает
 
использование
 
первой
 
дорожки
 
считывателя
 
9 
Enable MSR Track 2
 – 
установленный
 
флаг
 
разрешает
 
использование
 
второй
 
дорожки
 
считывателя
 
9 
Enable MSR Track 3
 – 
установленный
 
флаг
 
разрешает
 
использование
 
третьей
 
дорожки
 
считывателя
 
9 
MSR will send the leading code 
– 
установленный
 
флаг
 
разрешает
 
посылку
 
считывателем
 
начального
 
символа
 
дорожки
, 
настраиваемого
 
в
 
предыдущих
 
трех
 
опциях
 
9 
MSR Track 1 Leading Code
 – 
в
 
поле
 
устанавливается
 
начальный
 
символ
 
для
 
данных
 
с
 
первой
 
дорожки
 
9 
MSR Track 2 Leading Code
 – 
в
 
поле
 
устанавливается
 
начальный
 
символ
 
для
 
данных
 
со
 
второй
 
дорожки
 
9 
MSR Track 3 Leading Code
 – 
в
 
поле
 
устанавливается
 
начальный
 
символ
 
для
 
данных
 
с
 
третьей
 
дорожки
 
9 
MSR Ending Code 
– 
в
 
поле
 
устанавливается
 
конечный
 
символ
 
для
 
данных
 
с
 
каждой
 
дорожки
 
9 
InterCharacter Delay Time 
– 
в
 
поле
 
вводится
 
временное
 
запаздывание
 
между
 
символами
 
при
 
считывании
 
магнитной
 
карты
. 
Оптимальное
 
значение
 – 1 
мс
. 
• 
About
 (Alt+A) 
Содержит
 
информацию
 
об
 
изготовителе
 
и
 
версию
 
программы
 
• 
Help 
(Alt+H) 
Вызов
 
справки
 
на
 
английском
 
языке
 
• 
Exit 
(Alt+X) 
Выход
 
из
 
программы
 (
с
 
подтверждением
) 
 
 
 
 


[bookmark: 23] 
 
  
Наш
 
адрес
  
Служба
 
технической
 
поддержки
  
Сеть
 
региональных
 
партнеров
127015 
г
. 
Москва
, 
ул
. 
Большая
 
Новодмитровская
, 14, 
строение
 2, 
этаж
 
 4
Подробно
 
ответит
 
на
 
вопросы
, 
связанные
 
с
 
торговым
 
оборудованием
 
и
 
ПО
.
Проведет
 
шаг
 
за
 
шагом
 
новичка
, 
даст
 
грамотный
 
совет
 
специалисту
.
Предложит
 
пути
 
обнаружения
 
и
 
устранения
 
неисправности
.
Оборудование
 
и
 
программное
 
обеспечение
 
приобретайте
 
у
 
партнеров
 
компании
 «
АТОЛ
 
технологии
» 
по
 
всей
 
России
.
Информацию
 
о
 
партнерах
 
и
 
аккредитованных
 
ЦТО
 
в
 
Вашем
 
регионе
 
можно
 
получить
 
в
 
компании
 «
АТОЛ
 
технологии
».
Web-
сайт
:
w                   www.posiflex.ru
ww.atol.ru, 
E-mail:
info@atol.ru
Телефоны
 / 
Факс
:
(495) 234-4064 (                            )
многоканальный
(495) 232-9687 (
факс
-
автомат
)
E-mail:
support@atol.ru
Web-
сайт
:
www.atol.ru/forum
Телефоны
 / 
Факс
:
(495) 730-7420 (
многоканальный
),
(495) 232-9687 (
факс
-
автомат
)
E-mail:
partners@atol.ru
ООО
 «
АТОЛ
 
технологии
».
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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