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Ручной лазерный сканер 
считывания штриховых 
кодов для общего 
применения
Обладая большим набором свойств и 

расширенными опциями моделей, серия 

продуктов Gryphon™ от Datalogic Scanning 

представляет оборудование сбора данных уровня 

“премиум” для широкого класса задач.

Для тех пользователей, которые хотят получить 

высокую производительность, объединенную 

с лазерной технологией сканирования, сканер 

Gryphon L GD4300 является идеальным решением, 

обеспечивая скоростное считывание на более 

длинных расстояниях с яркой и отчетливой 

сканирующей линией. Этикетки низкого 

качества и контраста, с нечеткими границами 

кода – не проблема для сканеров Gryphon, 

плюс запатентованная технология Green Spot, 

обеспечивающая визуальное подтверждение 

правильного считывания на самом коде, 

позволяет быстро и точно производить операции 

считывания, что особенно актуально в условиях 

шумных помещений или там, где необходимо 

отключить звуковой сигнал.

Стильный корпус сканера, легкий вес и 

компактный размер делают его идеальным для 

применения в розничной торговле и офисах. 

Основные характеристики
• Высокая скорость чтения 

штрихового кода: свыше 100 
сканирований в секунду

• Превосходное расстояние 
считывания: свыше 47.0 см

• Запатентованный Datalogic способ 
подтверждения считывания Green 
Spot

• Удаленная хост-система снижает 
стоимость технического 
обслуживания и облегчает 
проведение операций (модель 
GD4310)

• Мультиинтерфейсные решения 
поддерживают большинство 
известных интерфейсов: USB, RS-
232, Keyboard Wedge, IBM 46XX and 
Wand Emulation

• Ударопрочность: падение на 
бетонную поверхность с высоты 
1.8 м

• Класс защиты от пыли и особенно 
влаги: IP52

• Доступны сертифицированные USB-
комплекты
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Пользователи в сегменте легкой промышленности 

оценят прочность сканера. Прорезиненный 

корпус защищает устройство от падений, а 

стекло от повреждений, а также, удерживает 

сканер от соскальзывания с прилавочных 

поверхностей. Обладая высоким показателем 

IP52 пылевлагонепроницаемой защиты, прочный 

корпус оберегает сканер от проникновения грязи 

и жидкостей, а противоударная конструкция 

обеспечивает дополнительную защиту для 

внутреннего двигателя и оптики.

Для сканеров Gryphon L GD4300 доступны 

два варианта наборов интерфейсов: 

мультиинтерфейсная модель для связи с 

терминалом через USB, Keyboard Wedge, RS-232 

and Wand Emulation или модель с интерфейсом 

IBM 46XX, которая, также, включает USB and RS-232 

для использования на кассовом узле (PoS). Оба 

комплекта характеризуются гибкостью системных 

настроек и легко адаптируются к возможным 

изменениям в центральной системе. Удаленная 

система снижает стоимость технического 

обслуживания и облегчает проведение операций, 

позволяя осуществлять модернизацию на месте, 

в то время как программный конфигуратор 

Datalogic Aladdin™ позволяет легко и быстро 

настроить все параметры сканера, что делает 

модель особенно привлекательной для 

начинающих пользователей.

G R E E N
S P O T



www.scanning.datalogic.com

Т е х н и ч е с к и е  п а р а м е т р ы
РаспОзнаваемые штРихкОды
1D / Линейные шТрихКОДы Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, 

включая линейные коды семейства GS1 DataBar™
ПОчТОВые шК Китайская почта
шК В СТеКе GS1 DataBar в стеке; ненаправленные GS1 DataBar в стеке; 

расширенные GS1 DataBar в стеке

ЭлектРические паРаметРы
ВхОДнОе нАПряжение GD4310: 4.5 - 14.0 VDC; GD4330: 4.75 - 5.25 VDC
ТОК рабочий ток (Средний): GD4310: 185 mA @ 5 VDC;
 GD4330: 260 mA @ 5 VDC +/- 5%
ТОК ОжиДАния (СреДний) 30 mA @ 5 VDC

УслОвия ОкРУжающей сРеды
АнТиСТАТичеСКАя ЗАщиТА 
(ВОЗДУшный рАЗряД) 16 kV
ВЛАжнОСТь (беЗ КОнДенСАТА 5 - 90%
Внешнее ОСВещение от 0 до 100.000 Люкс
ЗАщиТА ОТ ПыЛи и ВЛАги IP52
ТеМПерАТУрА рабочий: 0 до 55 °C / 32 до 131 °F
 хранение/Транспортировка: 20 до 70 °C / -4 до 158 °F
УСТОйчиВОСТь К ПАДенияМ выдерживает множественные падения с 1,8м на бетон

интеРфейсы   RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface; 
 RS-232 / USB / разрыв клавиатуры / Эмулятор “Пера” / Мульти-

интерфейс

физические хаРактеРистики
ВеС 169.0 g / 6.0 oz
гАбАриТы 18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in
ДОСТУПные цВеТА белый; черный

пРОизвОдительнОсть считывания
инДиКАТОры чТения Динамик (настраиваемые тон и громкость); Подтверждение 

хорошего чтения Datalogic Green Spot; Световой индикатор 
хорошего чтения

иСТОчниК СВеТА Освещение: 630 - 680 nm VLD
МиниМАЛьный КОнТрАСТ ПечАТи 25%
рАЗрешение (МАКСиМАЛьнОе) 0.102 mm / 4 mils
СКОрОСТь чТения (МАКСиМАЛьнАя) 100 сканирований в секунду
УгОЛ чТения Угол (вертикальный): +/- 65°; Угол (горизонтальный): +/- 50°; Угол 

(осевое вращение): +/- 35°

диапазОны чтения 
ТиПичнАя гЛУбинА ПОЛя В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего 

освещения.
 Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и 

углом сканирования.
 5 mils: 3.6 до 15.8 cm / 1.4 до 6.2 in
 7.5 mils: 3.0 до 25.0 cm / 1.2 до 9.9 in

10 mils: 2.8 до 35.0 cm / 1.1 до 13.8 in
 13 mils: 2.2 до 47.5 cm / 0.9 до 18.8 in
 20 mils: до 69.0 cm / 27.2 in
 
нОРмативные акты
КЛАССифиКАция ЛАЗернОгО СчиТыВАТеЛя CDRh Class II; IEC 60825-1 Class 2; Внимание, лазерное излучение – 

не направлять в глаза
ОфициАЛьнОе рАЗрешение Краткое руководство пользователя для данного продукта 

содержит полный перечень сертификатов
 Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и 

правилам и нормам при использовании его по н
СООТВеТСТВие нОрМАМ ЭКСПЛУАТАции 
В ОКрУжАющей СреДе Соответствует нормам RohS Китая; Соответствует нормам RohS 

стран еС

пРОгРаммные Утилиты
DAtALoGIC ALADDIn™ Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна для 

скачивания в открытом доступе
oPoS / JAVAPoS Утилиты oPoS доступны для скачивания в открытом доступе
МОДеЛи С фУнКцией ЗАгрУЗКи 
ПАрАМеТрОВ череЗ ТерМинАЛ снижает расходы на обслуживание

гаРантия   5 года

В с п о м о г а т е л ь н о е 
о б о р у д о в а н и е
наборы для установки / Подставки
• hLD-G040-BK  настольный/настенный 

держатель, G040, черный
• hLD-G040-Wh  настольный/настенный 

держатель, G040, белый
• StD-G040-BK  Прямая подставка с 

держателем, G040, черный
• StD-G040-Wh  Прямая подставка с 

держателем, G040, белый

the USB-IF Logos are trademarks of Universal 
Serial Bus Implementers Forum, Inc.

© 2009 Datalogic Scanning, Inc.

All rights reserved. • Protected to the fullest 
extent under U.S. and international laws. 
• Copying or altering of this document is 
prohibited without express written consent 
from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic and the Datalogic logo are 
registered trademarks of Datalogic S.p.A. 
in many countries including the U.S.A. and 
the E.U. • Datalogic Aladdin is a trademark of 
Datalogic Scanning Group S.r.l. • Gryphon is a 
trademark of Datalogic Scanning, Inc. • other 
brands and product names may be trademarks 
of their respective owners.

Product specifications are subject to change 
without notice.

DS-GRyPhonLGD4300-RU  20091211

G R y P h o n ™  L  G D 4 3 0 0


